EQEDERTIERI

INPUT LISTA wersja dokumentu: 11.2025
KANAL INSTRUMENT PRZETWORNIK NOTATKA INNE
1 STOPA Beta 52A / ND868 - niski statyw
2 WERBEL Beta 57A / SD545 - Sredni statyw
3 WURST M160 / SM57 - Sredni statyw
4 HH M160 / SM57 - $redni statyw
5 TOM MD421 / E604 - Sredni statyw
6 FLOOR TOM MD421 / E604 - $redni statyw
7 OHL C414/0C 818 stabilny statyw wysoki statyw
8 OHR C414/0OC 818 stabilny statyw wysoki statyw
9 BASS D.I. - wiasny di-box -
10 BASS MIC - wiasny mikrofon niski statyw
11 KLAWISZ L PASYWNY D.I. - -
12 KLAWISZ R PASYWNY D.I. - -
13 GTR AMP SM57 - niski statyw
14 GITARA NYLON AKTYWNY D.I. - -
15 SAKSOFON DPA 4099 klips do saksofonu -
16 TRABKA DPA 4099 klips do trgbki -
17 GITARA AKUSTYCZNA AKTYWNY D.I. - -
18 WOKAL GLOWNY (ZANETA) Beta58A wiasny mikrofon wysoki statyw
19 WOKAL BASISTY (QUENTIN) BetaS8A wiasny mikrofon wysoki statyw
20 WOKAL KLAWISZOWCA (ARTUR) | Beta58A - wysoki statyw
21 LOOP L - XLR -
22 LOOP R - XLR -
23 CLICK - XLR -
24 PILOT - XLR -
OUTPUT LISTA
KANAL NAZWA PRZETWORNIK NOTATKA MUZYK
1 IEM PERKUSISTA L Wiasny mikser audio. - DANIEL
2 IEM PERKUSISTA R Podajemy dwie linie JACK
3 IEM BASISTA L Wiasny mikser audio. - QUENTIN
4 IEM BASISTA R Podajemy dwie linie XLR
5 IEM KLAWISZOWIEC L Witasny mikser audio. - ARTUR
6 IEM KLAWISZOWIEC R Podajemy dwie linie XLR
7 IEM GITARZYSTA L Bezprzewodowy odstuch stereo #1 LUKASZ
8 IEM GITARZYSTAR
9 IEM SAKSOFONISTA L Bezprzewodowy odstuch stereo #2 MICHAL
10 IEM SAKSOFONISTA R
11 IEM TREBACZ L Bezprzewodowy odstuch stereo #3 RADEK
12 IEM TREBACZ R
13 IEM WOKALISTKA L Bezprzewodowy odstuch stereo #4 ZANETA
14 IEM WOKALISTKA R
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QUENTIN

KONTAKT
Jesli cokolwiek wymaga konsultacji lub pojawig sie jakies pytania, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: Piotr ‘Quentin’ Wojtanowski // +48 502 067 617 // quentinmovieband@gmail.com

SCENA

Na scenie mozemy ustawi¢ sie w sposob dowolny i dopasujemy sie do miejsca koncertu.
Zespot liczy siedem osob, wiec bedziemy wdzieczni za przygotowanie odpowiedniej ilosci
przestrzeni. Wszystkie elementy i sprzet zespotu, poza zestawem perkusyjnym, mogg zostac
przesuniete lub zdemontowane po probie dzwieku i zamontowane przed koncertem. Jezeli
po zakonczonej prébie dzwieku perkusja ma zmieni¢ swoje potozenie, prosimy o
przygotowanie odpowiedniego podestu na kotach.

SYSTEM

Nie wymagamy konkretnej marki i mamy otwartg gtowe. Firma nagtosnieniowa powinna
zapewniC¢ system pozwalajgcy na mozliwie najlepsze odczucia dla publicznosci i
kazdorazowo skonsultowa¢ proponowany system dzwiekowy z realizatorem zespotu. W
przypadku trudnych warunkdéw akustycznych pomieszczenia, sugerujemy zastosowanie
wiekszej ilosci mniejszych punktéow nagtosnieniowych, niz rozbudowywanie systemu
gtbwnego.

ODSLUCHY

Korzystamy z trzech stereo linii XLR dla oraz czterech bezprzewodowych odstuchow
dousznych.

- Sennheiser: G4 / 2050 / Spectera.

- Shure: PSM900 / PSM1000 / ADPSM. Koniecznie z dedykowang anteng, kombajnerem.

Prosimy o sie¢ bezprzewodowg (router WI-FI) w mikserze, ktéra da realizatorowi i muzykom
mozliwos¢ ingerowania w miksy odstuchowe ze sceny podczas proby i koncertu.

KONSOLETA

Behringer Wing
Allen & Heath dLive z dowolng powierzchnig i mixrackiem.
W przypadku, kiedy nie ma mozliwosci dostarczenia tej konsolety bardzo prosimy o kontakt.

Dzigkujemy.
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